
Este catálogo es sólo para referencia

INTERRUPTORES DE POSICIÓN

AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL



Interruptores de posición IP65
Se instalan rápidamente de forma flexible y segura. Un producto adecuado para cada aplicación y diversas exigencias:
Serie ME con base metálica y tapa termoplástica.
Serie XCP con cuerpo íntegramente termoplástico totalmente aislado y sin necesidad de puesta a tierra.
Todos los contactos tienen una función de apertura positiva.

Mini y micro interruptores
Serie Z-15 mini interruptores: límites de carrera compactos, con contactos SPDT de alta capacidad 15A-250Vca, 
conexión a tornillo.
Proporcionan el mismo rendimiento de conmutación mecánico, eléctrico y la misma vida útil que los modelos estándar.
Su cuerpo de plástico reforzado hace que sean una solución perfecta y económica para espacios reducidos convencio-
nales. Robustos y duraderos.
Serie V-15 micro interruptores: límites de carrera de formato miniatura, con contactos SPDT de alta capacidad 15A- 
250Vca y conexión para terminales Fastón.
Ideales para espacios reducidos y aplicaciones exigentes donde la capacidad de conmutación es importante.
Robustos y duraderos. 
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INTERRUPTORES DE POSICIÓN Características generales
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 Serie ME Interruptores de posición
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Tipo de operación
Modo

OF (max)
RF (min)
PT (max)
OT (min)
MD (max)
OP

ME-8104 ME-8108
ME-8108-L ME-8107

750g
100g
20°
50°
12°

Características de operación

750g
100g
20°
50°
12°

750g
100g
20°
50°
12°

Tipo de operación
Modo

OF (max)
RF (min)
PT (max)
OT (min)
MD (max)
OP

ME-8111 ME-8112
ME-8122

ME-8166
ME-9101

900g
150g
1.5mm°
4mm
1mm
26±0.8mm

150g
-
30mm
-
-
-

900g
150g
1.5mm°
4mm
1mm
37±0.8mm

ME-8112
Aspecto exterior y dimensiones 
ME-8111

 Serie ME Interruptores de posición
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  Serie ME Interruptores de posición

bawelectric.com



 Serie XCK-P Interruptores de posición
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Resistencia de aislación   (500Vcc)
1000Vrms durante 1mín entre terminales
2000Vrms durante 1mín entre partes metalicas y terminales
2000Vrms durante 1mín entre terminales y tierra

Características



Serie XCK-P Interruptores de posición
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Serie Z15 Mini interruptores

COM NO NC

21

15.2
5

3

Φ through-hole6.4 

53.4
25.4

4.
2

21
.8

6.
8

8-R1.7

13
.6

4-R2.75
4-Φ3 through-hole

14 Φ
8

A-A section

12 Φ
6

B-B section
lead wire size

Note: the wire diameter of and can be used in
combination with outgoing cable

Valores

Velocidad de operación

Resistencia de contacto

Resistencia de aislación

Vibración

Grado de protección mecánica

Humedad

Impacto

Cadencia máxima

20mΩ (inicial)

100MΩ (a 500Vcc)

1.5mm 10 a 55Hz

-25℃ a 80℃

IEC 60529: IP40 con cubierta de protección de terminales (JM-COVER)

 85%RH

Mecanica: 10000000 operaciones
Electricas: 500000 operaciones

2000Vac por 1 minuto. 
Entre terminales abierto: 1000Vca por 1 minuto

Mecanica: 24
Electricas: 2

17.6±0.2

9

Φ9×4

25.4±0.1
49.6

17
.2

20
.5

O
P PT

11.9

2-Φ4.2±
0
0
.1

R3
2

R11.1

27.8

Z-15GW2277-B

ppaacciiddaadd  ddeell  ccoonnttaaccttoo

In (A) Carga resistiva

250Vca
250Vcc
30Vcc

Carga inductiva

15A
0,5A

6A

6A
0,3A
4A

Z-15GD-B Z-15GQ-B Z-15GQ22-B Z-15GQ21-B Z-15GW-B Z-15GW21-B Z-15GW22-B Z-15GW2-B
 250-350 g 250-350 g 250-350 g 250-350 g 70 g  70 g  160 g  100 g

 114 g  114 g  114 g  14 g  14 g  42 g  22 g
0,4mm 0,4mm 0,4mm 5,6mm 5,6mm 2,4mm 4mm
1,6mm 3,58mm 3,58mm 1,27mm 1,27mm 0,5mm 1,02mm
0,05mm 0,05mm 0,05mm 28,2mm2 2 32,5mm3 3

Código 
Fuerza de accionamiento máx. 
Fuerza de retorno mín. 
Recorrido anterior 
Recorrido posterior 
Diferencial
Punto de trabajo

 114 g 
0,4mm 
0,13mm 
0,05mm 
15,9mm 21,5mm 33,4mm 33,4mm 19mm 19mm 30,2mm 30,2mm
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Serie Z15 Mini interruptores
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Serie V15 Micro interruptores
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Serie V15 Micro interruptores
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V-15-1C25 V-151-1C25 V-152-1C25 V-153-1C25 V-154-1C25 V-155-1C25 V-156-1C25
 200 g  200 g  125 g  70 g  125 g  240 g  125 g

 50 g  14 g  6 g  14 g  50 g  14 g
1,5 mm 3,3 mm 9,0 mm 3,3 mm 1,5 mm 3,3 mm 
1,0 mm 2,3 mm 3,0 mm 2,3 mm 1,0 mm 2,3 mm 
0,5 mm 0,8 mm 2,0 mm 0,8 mm 0,5 mm 0,8 mm 

Código
Fuerza de accionamiento máx. 
Fuerza de retorno mín. 
Recorrido anterior
Recorrido posterior Diferencial
Punto de trabajo

 50 g 
1,2mm 
1,3mm 
0,3mm 
14,7mm 15,2mm 15,2mm 15,2mm 18,7mm 20,7mm 20,7mm

Operación

    

 (15A)
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