
Presione       durante 5s hasta que la 
luz       parpadee.

Haga clic en la página de 
inicio o haga clic en 
Agregar dispositivo.

Seleccione “Escaneo 
automático”. Tanto WiFi 
como bluetooth pueden 

estar disponibles.

Se conectó exitosamente. 
Puede edital el nombre del 

dispositivo.

Ingrese la clave de 

transcurrir h (hora) y m 
Comience el cronómetraje 

de la cuenta regresiva.
Seleccione “Cuenta 

regresiva”.

de salida (ON u OFF) y 
pulse “Guardar”.

Volver a “Programar” 
después de guardar.

Seleccionar “Añadir 

Nota: el uso de bluetooth puede encontrar 
el dispositivo más rápido.

1. Descargue la App
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a. Escanee el código QR y descargue la App.
b. Busque “Smart Life” en Google Play con un teléfono Android o App Store con Iphone.

2. Alimentación
Conecte el dispositivo a 220V conforme al diagrama de 
conexionado indicado en el Paso 16.

3. Registro / acceso a la cuenta
Abra la App y registre la cuenta.

5. Interruptor
Pulse      para conectar (ON) y vuelva a pulsar para abrir (OFF) 
el contacto del dispositivo.

6. Cuenta regresiva
(La función “Cuenta regresiva” permite 
temporizar el funcionamiento del 
dispositvo conectado).

Pulse        “Cuenta regresiva” y 
4. Agregar nuevo dispositivo

7. Interruptor horario
diario/semanal

Seleccionar la función “Timer”       y 
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Seleccione Timer e ingrese 
a “Programación”.

Establezca la hora de inicio 

haga clic en “Guardar”.

Volver a “Temporizador” y 
después de guardar.

Seleccione “Random” 

agregar.

Establezca la hora de inicio 

haga clic en “Guardar”.

Volver a “Aleatorio” y 
después de guardar.

Seleccione “Avanzada”. Establezca el tiempo de 
retardo y haga clic en el 

“interruptor” para encender.

Volver al menú pulsando 
“>”.

Seleccione “Función 
reinicio”. “dp_status_on” o “dp_relay_sta-

clic en “Seguro”.

después de guardar.

Seleccione “Modo de luz”. Seleccione “ Indicador Interruptor 

en “Seguro”.

Seleccione “Bloqueo para 
niños”. desactivar esta función.
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8. Temporización cíclica
(La función “Temporización” permite 

determinado).

Seleccione la función de 
temporización        y acepte.

Establezca una duración total de 
intervalo y luego establezca la hora 

intervalo. El dispositivo encenderá  

según el intervalo programado.

9. Temporización aleatoria
(La función “Aleatoria” permite al usuario 
establecer un intervalo de tiempo para el 
encendio y apagado aleatorio).

(intervalo de tiempo/2)-2.

10. Temporización avanzada
Seleccione        temporización y 
avanzar.

Cada vez que se enciende el 
-

tiempo establecido.

11. Reiniciar dispositivo

luego de haber perdido la alimentación y 
vuelta a energizar:

dp_relay_sta-tus_memory: Reinicia 
conforme al estado previo a la pérdida de 
la alimentación.

Modo de luz

para niños

se apaga si se acciona (presiona) 4 
veces seguidas.
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Botón para controlar manualmente el dispositivo.
- Pulsación rápida: comando para cambiar el estado del relé.

resetear el dispositivo.

funcionamiento <5 s.
>

- Parpadeo rápido: esperando para conectarse a la red 
WiFi.
- Encendido: conectado a la red WiFi.
- Apagado: problemas con la red WiFi.

. Operar manualmente o mediante pulsadores externos como “Telerruptor”.

 22. Características Técnicas
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24. Dimensiones (mm)

El LED verde indica el estado de la red WiFi

LED rojo de estado del relé

L N

S

1 2

TELE161M Plus 

220V~

2

1L

N

S

16A AC1

Fijación

Altitud

Torque

WiFi estandard

BLE estandard

Norma

Tensión de alimentación  L-N= 220V  ca 50/60Hz
Contacto de salida

Grado de protección

Temperatura ambiente -20°C~ +60°C

Capacidad contacto

Capacidad de conexionado ²

Rango de operación de tensión 48~240V
Tensión de aislación 250V~

Grado de polución

Tiempo de actuación

IP20  (IP40 con panel)

2

hasta 2000m

Pulsador acionamiento >25ms (recomendado 200ms)

Capacidad de maniobra

Sistema de seguridad

IEEE 802.11b/g/n

Bluetooth 4.2 bajo consumo

IEC 60669-2-2

L N

S

1 2

45 90

1849

65

TELE161M Plus 

220V~

2

1L

N

S

16A AC1

INTERRUPTOR SMART WIFI
Un (L/N): 220Vca (48~240V) 50/60 Hz

µ 16A 250V~ AC1

IEEE 802.11b/g/n

IEC60669-2-2

SMART LIFE APP

Fabricado en China

bawelectric.com

1

S

N

Pulsar >200ms

L

2
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