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MULTIMEDIDORES MONOFASICOS
CON REGISTRO DE ENERGIA ACTIVA KWH

Multimedidor de variables eléctricas y registro de la energia activa (kWh) en redes monofasicas (2 hilos). Todos estan equipados con emisor
de pulsos con sefializacién mediante LED (Pulsos/kWh). Segiin modelos pueden estar equipados con comunicacién WIFI mediante
protocolo 802.11 b/g/n, 2.4GHz. Sus funciones cumplen con los requisitos técnicos relativos a la medicién y registro de kWh de la Clase 1
conforme al estandar IEC62053-21. Su excelente disefio en un solo médul DIN y su robusta construccion aseguran una vida util prolongada
con la ventaja de alta estabilidad, capacidad de sobrecarga y bajas pérdidas. Un modelo para necesidad. Estan fabricados de acuerdo a los
requerimientos de las normas IEC62052-11 e IEC62053-21 (Clase 1).
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La informacién estd sujeta a cambios

Tipo de conexién

Mediciones en display

kWh Total, kWh +, kWh -, V,

A, kW, kVAr, FP, Hz

Directa
kWh Total y Parcial
(c/puesta a 0), kWh +, kWh -,
V, A, kW, kVAr, FP, Hz

kWh Total, kWh +, kWh -, V,
A, kW, kVAr, FP, Hz

Registro kWh

kWh Total, kWh +, kWh -

kWh Total/diario/mensual

kWh Total, kWh +, kWh -

Frecuencia 50Hz

Rango de corriente 5(45)A | 5(65)A

Corriente minima/error 20mA (+1,5%)

Tensién nominal 230V

Rango de tensiéon 90%Un~110%Un 90%Un~110%Un 90%Un~110%Un
Limites de tension 70%Un~120%Un 70%Un~120%Un 70%Un~120%Un
Pantalla LCD 6 + 1 digitos (999999,9kWh) 5 + 1 digitos (99999,9kWh) 6 + 1 digitos (999999,9kWh)
Back light SI (AUTO OFF) SI (AUTO OFF) NO

R.M.S precisién Clase 0,5 Clase 0,5 Clase 0,5
kWh precisiéon Clase 1 Clase 1 Clase 1
Perdidas Corriente-tensién <1,5VA - 2W/8VA <1,5VA - 2W/8VA <1,5VA - 2W/8VA
Grado de proteccién 1P20/1P40 1P20

Temperatura ambiente
COMUNICACIONES
Emisor de pulsos

2000 pulsos/kWh

-25°C ~ +55°C (RH 75%)

2000 pulsos/kWh 1600 pulsos/kWh

Remota mediante WIFI

802.11b/g/n, solamente

2.4GHz network
Aplicaciéon WEB (APP) - - SMART LIFE
Interruptor ON/OFF - - v
Temporizacién ON/OFF - - 00:01-24:00 horas
Contador - - v

Mediciones remotas con la APP

- kWh Total y diario, V, A, kW

Conexiones precintables v v v
Conexionado 10mm?2 25mm? 25mm?2
Dimensiones 18x100(119)x65mm 36x100x65mm 36x100x65mm
Cantidad de médulos DIN 1 2 2

Masa 0,14kg 0,30kg 0,30kg
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