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CAJAS DE PULSADORES COMPLETAS, COLGATES

Funciones

Con 2 pulsadores NO enclavados y
un pulsador parada de emergencia NC
con retencion por giro
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Elementos de contacto y esquema

Con 2 pulsadores NO enclavados
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Con 4 pulsadores NO enclavados de a pares
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Con 6 pulsadores NO enclavados de a pares
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Con 8 pulsadores NO enclavados de a pares

'1'“1 Hera

Con 10 pulsadores NO enclavados de a pares
similar NP3-4 con el agreado de pulsadores con
leyenda: RAPIDO/LENTO

'1'“1 tlepay

Con 2 pulsadores NO enclavados y

2 pulsadores para conectado/desconectado (ON/OFF).

*Pulsador ON con retencion
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Con 4 pulsadores NO enclavados de a pares y

2 pulsadores para conectado/desconectado (ON/OFF).

*Pulsador ON con retencion

™ 101 pud

Con 6 pulsadores NO enclavados de a pares y

2 pulsadores para conectado/desconectado (ON/OFF).

*Pulsador ON con retencién
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Cadigo N° de
Pulsadores

NP3-1E 2
NP3-1 2
NP3-2 4
NP3-3 6
NP3-4 8
NP3-5 10
NP3-1A 4
NP3-2A 6
NP3-3A 8
NP3-4A 10

Con 8 pulsadores NO enclavados de a pares 'y

2 pulsadores para conectado/desconectado (ON/OFF).

*Pulsador ON con retencion
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AC-15; Ue: 220, le: 4,5A
DC-15; Ue: 48V, le: 1,3A
Ui: 380V, Uimp.: 6kV

Fuerza para accionar 1 contacto: 1,4daN
Proteccion contra cortocircuitos: fusible méax. 10A gL

Grado de proteccion: IP54
IEC 60269-1
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La informacién esté sujeta a cambios



